Nutzungsdruck (GWK) IST /
mittlere Verhéltnisse

50 Kilometer
|

Karte 1

Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

‘ © Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)

Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover



Nutzungsdruck (GWK) 2030 /
mittlere Verhiltnisse
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- mittel
[::::] hoch

Verdnderung des Nutzungsdrucks (GWK)

IST zu 2030 / mittlere Verhaltnisse

4

b

stark zunehmend

zunehmend

geringfugig zu- oder abnehmend
abnehmend

Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK,
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser)

Karte 2

q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

12,5 25 50 Kilometer
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Karte 3
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Nutzungsdruck (GWK) 2050 / <)

mittlere Verhiltnisse

- mittel
[::::] hoch

Verdnderung des Nutzungsdrucks (GWK)
IST zu 2050 / mittlere Verhéltnisse

4 stark zunehmend

q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
P zunehmend textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zul&ssig.

» P Weiterfhrende Informationen:

> geringfugig zu- oder abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

& abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):

Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK, o 125 s 50 Kiometer
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser) [ S R
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Nutzungsdruck (GWK) 2100 / 4]
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[::::] hoch

Verdnderung des Nutzungsdrucks (GWK)
IST zu 2100 / mittlere Verhéltnisse

4 stark zunehmend

q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
P zunehmend textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zul&ssig.

» P Weiterfhrende Informationen:

> geringfugig zu- oder abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

& abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):

Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK, o 125 s 50 Kiometer
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser) [ S R
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Karte 5

,t' Niederséchsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover
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Nutzungsdruck (GWK) 2030 /
trockene Verhiltnisse

- mittel
[::::] hoch

Verdnderung des Nutzungsdrucks (GWK)
IST zu 2030 / trockene Verhiltnisse

4+ stark zunehmend

Niedersachsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):

»  zunehmend
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

> germgqulg Zu- Oder abnehmend Niedersachsisches Ministerium far Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK, o 125 s 50 Kilometer
unterirdische Zustrome, Oberflachengewéasser) L 0 1y
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b
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Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK,
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser)
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Karte 7

X Niedersachsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover



Nutzungsdruck (GWK) 2100 /
trockene Verhiltnisse

- mittel
[::::] hoch

Verdnderung des Nutzungsdrucks (GWK)
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stark zunehmend
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unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser)
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|

Karte 8

X Niedersachsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover



Karte 9

Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Nutzungsdruck (LK) IST /

fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

mittlere Verhaltnisse
" Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
- mittel Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover
0 12,5 25 50 Kilometer QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
1 |




Nutzungsdruck (LK) 2030 /
mittlere Verhiltnisse
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IST zu 2030 / mittlere Verhiltnisse

P zunehmend

+ geringfligig zu- oder abnehmend

Karte 10

q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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Karte 11

q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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q Niedersachsisches Ministerium
fiir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Nutzungsdruck (LK) 2100 /
mittlere Verhiltnisse

- mittel
[::::] hoch

Veranderung des Nutzungsdrucks (LK)
IST zu 2100 / mittlere Verhiltnisse

»  zunehmend

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

, _ Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
> geringfligig zu- oder abnehmend Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover
0 12,5 25 50 Kilometer QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
b abneh mend L1 ] fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen




Karte 13

Niedersachsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Nutzungsdruck (LK) IST /
Niedersachsisches Ministerium far Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):

trOCke ne Ve I"h a Itn ISSe Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

hoch 0 12,5 25 50 Kilometer QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
ocC 1 ] fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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Nutzungsdruck (LK) 2030 /
trockene Verhiltnisse

" hoch

Veranderung des Nutzungsdrucks (LK)
IST zu 2030 / trockene Verhiltnisse

»  zunehmend

. Niederséchsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

. . Weiterfhrende Informationen:

> geringfugig zu- oder abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):

Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

X abnehmend Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

NUtZL.mg_Sd ruck erq Verlagert (ZB ander? GWK’ 0 12,5 25 50 Kilometer € L (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser) I T TR N Y N N fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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- mittel
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Veranderung des Nutzungsdrucks (LK)
IST zu 2050 / trockene Verhiltnisse

4 stark zunehmend

¥ Niedersachsisches Ministerium
fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der

P zunehmend textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zul&ssig.
Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

+ geringfligig zu- oder abnehmend

X abnehmend Niedersachsisches Ministerium far Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
N d k wird | B d GWK Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover
utzungs ruck wird ver agert (Z' - anadere ’ 0 12,5 25 50 Kilometer QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
J

fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser) L o 1
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Verdnderung des Nutzungsdrucks (LK)
IST zu 2100 / trockene Verhiltnisse
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b

stark zunehmend

zunehmend
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abnehmend

Nutzungsdruck wird verlagert (z.B. andere GWK,
unterirdische Zustréme, Oberflachengewasser)

Karte 16

Niedersachsisches Ministerium

Basierend auf landesweiten Daten und Angaben der Arbeitsgruppen Wasser-
versorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ressourcenbewirtschaftung (MU 2022a).
Eine kleinraumige Interpretation der Ergebnisse ist nur unter Beachtung der
textlichen Hinweise (MU 2022, Kapitel 5) zuléssig.

Weiterfhrende Informationen:
Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022):
Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

Ca 5’; fir Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
© Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU)
Erstellt durch den Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD)
im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes Niedersachsen
[

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a):
Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover

0 12,5 25 50 Kilometer QLGLN (2020): Auszug aus den Geodaten (verandert) des Landesamtes
| fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen




